
Vielen Dank für Ihren Kauf der Fog-Stop.com Folie. 

Die Fog-Stop.com Folie ist die führende Anti-Beschlag 

Folie im Paintball und kann auch auf andere Produkte 

wie Motoradhelm oder Spiegel im Bad angewendet 

werden, überall dort wo Beschlagen die Sicht 

behindert. 

Die Fog-Stop.com Folie funktioniert wie ein Schwamm, 

sie nimmt die Feuchtigkeit auf und bleibt dabei 

transparent durchsichtig. Dieses ist der entscheidende 

Vorteil gegenüber Gläsern ohne Schutz und Gläsern mit „Antibeschlag-Beschichtungen“, 

diese Beschlagen während Fog-Stop.com Gläser weiterhin frei Sicht genießen. 

 

Die vorliegende Fog-Stop.com Folie besteht aus drei Schichten 

a) Schutzfolie. Schutz beim Anbringen der Fog-Stop.com Folie, 

wird in Schritt 8 entfernt (version1: grün, version2: klar) 

b) Fog-Stop.com Folie , die Anti-Beschlag Lösung. Wird auf die 

Innenseite des Glases geklebt. 

c) Transferfolie auf der Klebeseite. Wird in Schritt 4 entfernt 

(version1: klar, version2: klar mit einer abgeschnittenen 

Kante rechts oben)  

 

Anwendung 

Die Fog-Stop.com Folie gibt es in drei Größen 

a) 40 x 200mm „schmal“ 

b) 80 x 200mm „breit“ 

c) 210 x 295mm „A4“ 

Die Folie kann auf 2D gebogenen Gläsern (in einer Richtung gewölbt) vollflächig angebracht 

werden. Auf 3D gebogenen Gläsern (in zwei Richtungen gewölbt) können nur die schmalen 

40x 200mm Streifen dauerhaft und blasenfrei aufgebracht werden, dafür sind mehrere 

Streifen auf einem Glas möglich. 

Wegen der Vielzahl der verfügbaren Gläser, wird die Fog-Stop.com Folie in „Übergröße“ 

geliefert, so dass sie perfekt an das jeweilige Glas angepasst werden kann. 



Einbau 

1) Vorbereitung & Positionierung überprüfen 

Von außen Fog-Stop.com Folie auf dem Glas 

anlegen und prüfen wie sie final sitzen soll. Form 

des Glases mit Faserstift auf  Schutzfolie  markieren 

und Fog-Stop.com Folie zurechtschneiden.  

 

2) Maskenglas ausbauen 

Bitte auf die Anleitung des Maskenherstellers achten. 

 

3) Innenseite reinigen 

Dieses ist ein wichtiger Schritt. Auch wenn das Glas sauber aussieht, es muss von 

Schmutz, Fingerabdrücken und Fettrückständen befreit werden. Bitte gemäß 

Anleitung des Maskenherstellers verfahren. 

Allgemein funktionieren Mikrofaser Tücher und milde Reiniger gut. 

 

4) Die  transparente Transferfolie von der Klebeseite der Fog-Stop.com Folie abziehen. 

 

5) Fog-Stop.com Folie an den Kanten halten und in der Mitte auf die Innenseite das 

Glases auflegen. 

 

6) Fog-Stop.com ganzflächig auflegen und dabei Sitz der Folie kontrollieren. 

 

7) Von der Mitte nach Außen eventuelle Blasen ausstreichen. 

 

8) Schutzfolie von der Außenseite der Fog-Stop.com Folie abziehen. 

 

9) Das Glas ist nun einsatzbereit. 

Glas mit Fog-Stop.com Schutz wieder in die Maske einbauen. 

Bitte auf die Anleitung des Maskenherstellers achten. 

 

Pflege 

Die Fog-Stop.com Folie kann problemfrei gereinigt werden. Dazu ein Mikrofasertuch und 

milden Reiniger verwenden. Eventuelle Beschädigungen der Folie (Kratzer oder ähnliches) 

beeinträchtigen die Funktion der Fog-Stop.com Folie nicht. 


